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VALVULA DE SEGURANCA - PSV

Para caldeiras de vapor d’agua, os diferenciais de pressao recomenda-
dos entre a pressao de abertura da valvula de seguranca e a pressao de
operacao da caldeira sao como seque:

PRESSAO DE PROJETO DA CALDEIRA MINIMA PRESSAO DIFERENCIAL
Acima de 15psi a 300psi (100kPa a 2,1MPa) 10%, mas ndao menos do que 7 psi (50kPa)
Acima de 300psi a 1000psi (2,4MPa a 6,89MPa) 7%, mas ndo menos do que 30 psi (200kPa)

Acima de 1000psi a 2000psi (6,89MPa a 13,8MPa) 5%, mas ndao menos do que 30 psi (200kPa)

Acima de 2000psi (13,8MPa) Pelo julgamento do projetista

Notas:

1. Acimade 2000psi (13,8 MPa), a pressao diferencial entre a pressao de
operacao e a Pressao Maxima de Trabalho Admissivel (PMTA) é um assunto
para o julgamento do projetista, levando em consideracao fatores como
experiéncia operacional satisfatéoria e as condicdes do servico pretendido.

2. Valvulas de alivio em servico com agua quente sao mais susceptiveis
a danos e vazamentos do que valvulas de seguranca aliviando vapor
d’agua. E recomendado que a Pressao Maxima de Trabalho Admissivel
(PMTA) da caldeira e a pressao de abertura da valvula de alivio, para cal-
deiras de agua quente de alta temperatura, seja selecionada substancial-
mente maior do que a pressao de operacao desejada, de modo a minimi-
zar o numero de vezes que a valvula deve abrir.

Para vaporizadores de fluido organico, uma pressao diferencial de
40psi (280kPa) é recomendado.
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