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VALVULAS DE SEGURANGA - PSV

Teste de Vazamento (com bolhometro) em valvulas com castelo e capo fechado

Teste de estanqueidade do assentamento metal x metal
(com fluido de teste ar ou nitrogénio)

Com a vélvula montada na posicdo vertical, a taxa de vazamento em bolhas por minuto
devera ser determinada exercendo pressao na entrada da véalvula de seguranca e alivio,
a qual devidamente vedada devera ser mantida em 90% da pressao de ajuste de aber-
tura. Para valvulas ajustadas a 50 psi ou abaixo, a pressao deve ser mantida em 5 psi
abaixo do ponto de ajuste. A pressao de teste devera ser aplicada no minimo por um
minuto para vélvulas com diametro até 2" de entrada; para valvulas de 2'/2'a 4", dois mi-
nutos; para valvulas de 6” e 8’ cinco minutos. Acima de 8’ ndo existe padrao definido.

Para servicos gasosos, a taxa de vazamento (em bolhas por minuto) ndo devera exceder
os valores montados na tabela abaixo.

. DIAMETRO DO MAXIMO EM BOLHAS
TIPO DE VALVULA ORIFICIO POR MINUTO
F e menores 40
Castelo
Fechado G e maiores 20

Nao deverd haver nenhum vazamento visivel em vélvulas projetadas para servico com
vapor d'agua, testada com vapor na pressao maxima de operagao e abaixo da pressao
de fechamento.

No teste de estanqueidade do assentamento para vélvulas com sede resiliente (anel oring):

A estanqueidade para valvulas com anel oring néo devera apresentar nenhum vaza-
mento no tempo de um minuto, independente da bitola da valvula a 5 psi ou 90% da
pressao de ajuste (o que for maior).
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