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VALVULA DE SEGURANCA - PSV
$2.4 - CALDEIRAS NB-23

Para caldeiras de vapor d'agua, os diferenciais de pressao recomenda-
dos entre a pressao de ajuste da valvula de alivio de pressao e a pressao
de operacao da caldeira sao como segue:

Pressao de projeto da Caldeira Minima pressao diferencial
Acima de 15 psia 300 psi (100 KPa a 2,10 MPa) 10%, mas nao menos do que 7 psi (S0KPa)
Acima de 300 psi a 1000 psi (2,14 MPa a 6,89 MPa) 7%, mas nao menos do que 30 psi (200 KPa)
Acima de 1000 psi a 2000 psi (6,89 MPa a 13,8 MPa) 5%, mas nao menos do que 70 psi (480 KPa)
Acima de 2000 psi (13.8 MPa) Pelo julgamento do projetista
Notas:

1. Acima de 2000 psi (13,8 MPa), a pressao diferencial entre a pressao
de operacao e a Maxima Pressdao de Trabalho Admissivel é um assunto
para o julgamento do projetista, levando em consideracéo tais fatores
como experiéncia operacional satisfatéria e as condi¢des do servico pre-
tendido.

2. Vélvulas de alivio de pressdao em servico com agua quente sao mais
susceptiveis ao dano e subsequente vazamento do que as valvulas de
alivio de pressao aliviando vapor d’agua. E recomendado que a Maxima
Pressdo de Trabalho Admissivel da caldeira e a presséo de ajuste da valvu-
la de alivio de pressao para caldeiras de agua quente de alta temperatura
seja selecionada substancialmente maior do que a pressao de operacéo
desejada, de modo a minimizar a frequéncia que a valvula de alivio de
pressao deve abrir.

Para vaporizadores de fluido organico, uma pressao diferencial de
40 psi (280 KPa) é recomendado.
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